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RIDER TECHNICZNY - 2019

AKTUALNY RIDER ZAWSZE NA STRONIE: slawomir.wormlight.pl

Znajduje sie tam tez lista polecanych do wspotpracy firm rentalowych.

Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne, umozliwiajace wykonawcom i
realizatorom przeprowadzenie koncertu na wiasciwym poziomie artystycznym i technicznym. W czasie
_préby zespotu niedopuszczalne sa zadne dodatkowe wystepy, hatasy itd. ktére mogtyby przeszkodzi¢ w
bezproblemowym przeprowadzeniu proby.

Prosimy o doktadne zapoznanie sig z rider'em, wszelkie odstepstwa wczeéniej nieuzgodnione mogg
zakonczy¢ sie odwokaniem wystepu.
System frontowy

Aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szumow i przydzwiekéw sieciowych lub
innych ktére uniemozliwiajq przeprowadzenie koncertu na zadawalajacym poziomie.
Wymagany jest 3 drozny system o uznanej reputacji z aktywnym podziatem pasm o mocy adekwatnej do
naglasnianej powierzchni.

System nalezy przygotowac tak aby na ~25-30m (stack FOH) system osiggal:

110dB FLAT A

bez jakichkolwiek znieksztatcen lub przydzwiekow!

Preferowane systemy:

L-Acoustics, D&B, EAW, EV (X1/2), JBL VTX, Meyer Sound,
Alcons Audio, NAW (Red Baron), Pol-Audio (po konsultacji)

Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. domowym sposobem oraz systemow:

Mackie, Dynacord, Peavey, Alphard oraz wynalazkéw chinsko/tajwansko/koreanskich.

Nie beda akceptowane systemy zarzadzane procesorem DBX DriveRack PA i jemu
podobne a takze systemy typu_JBL VRX.

Nie akceptujemy systeméw podwieszonych pod dachem sceny, wymagane sq boczne uszy (wingi)
lub osobne wieze o wysokosci dopasowanej do nagfasnianego terenu. Wszelkie siatki, banery reklamowe
wiszgce/stojace bezposrednio przed systemem dzwiekowym a nie posiadajace atestu dzwieko-
przepuszczalnosci sg niedopuszczalne.

Wymagane sa dopasowane czasowo subsystemy frontfill i outfill (ew. strefy delay) celem
dokladnego pokrycia dZwiekiem wszystkich miejsc widowni.

Umieszczenie subbaséw nalezy BEZWZGLEDNIE konsultowaé przy kazdej konfiguracji systemu!!!
Wymagany jest bezposredni dostep do procesora systemu.

Prosimy o przestanie na adres quadky@gmail.com projektu predykcyjnego proponowanego
systemu w odniesieniu do miejsca koncertu.

Aparatura musi by¢ zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona oraz wstepnie
wystrojona przed przyjazdem techniki zespotu.
Wazne! O poziomie gtosnosci decyduje wylacznie realizator lub manager zespotu.

Jezeli w miejscu wykonywania koncertu istnieje ograniczenie gloénosci uregulowane prawnie
to nalezy poinformowac realizatora lub management minimum tydzien przed koncertem.

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@gmail.com
Manager: Robert Kurpisz tel.: +48 601 418 790, mail: robert@kurpiszimpresariat.pI
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a




RIDER TECHNICZNY - 2019

Mikser frontowy

Ustawlony centralnie w osi sceny, w potowie dtugosci widowni, najlepiej na podwyzszeniu 3
(30-40cm), zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych oraz przed wpltywem warunkéw
atmosferycznych. Nie akceptujemy ustawien miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi
oraz we wnekach. i
Wymagamy profesjonalnych (SPRAWNYCH) DWOCH skretek do podtaczenia konsolety
(DRUGIEJ jako backup!!!) max 75m, zakonczonych ztaczami Ethercon RJ45.

Pracujemy wytacznie na konsolecie Allen&Heath dLive
(uwarunkowania monitorowe),
KTORA POSIADAMY WLASNA.

System monitorowy

Posiadamy wilasny system monitoréw IEM uzalezniony od kompletnej instalacji audio '
zespotu.

W RAZIE AWARII NALE2Y_ POSIADAC 3 X WEDGE 400W RMS
NIEZALEZNIE STEROWANE

W zwigzku z réznorakq’problematyka zajscia koncertowego prosimy: i
BEZWZGLEDNIE KONSULTOWAC PRZED KONCERTEM KONFIGURACJE MONITOROW!

Zasilanie

System (aparatura + sprzet muzykéw) musi by¢ zasilany z tego samego zrédia,
umozliwiajacego odpowiedni pobér mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego, jak tez i tréjfazowego, bezwzglednie wymagana
jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Napiecie pomiedzy przewodem
ochronnym a uziemieniem nie moze przekraczaé 2V.

Firmy zapewniajace naglo$nienie, oswietlenie oraz zasilanie biorg na siebie
catkowita odpowiedzialno$s¢ za sprzet artysty, bezpieczefistwo wykonawcéw, .
realizatoréw oraz techniki zespotu podczas préb i koncertu.

Uwagi

Wszystkie potaczenia powinny byé prowadzone w sposéb symetryczny przy uzyciu kabli
dobrej jakosci i zakoriczone koricéwkami XLR.

Prosimy o dostarczenie odpowiedniej iloéci CZARNYCH, SOLIDNYCH statywow
mikrofonowych ktérych stan nie wzbudza zastrzezer.

Migdzy sceng a konsoletg frontowa musi by¢ poprowadzona komunikacja TalkBack.

W czasie préb i koncertu obowiazkowa jest obecnoéé (TRZEZWEJ!) do$wiadczonej ekipy
technicznej odpowiedzialnej za scene i system dzwiekowy.

Realizator dZzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@gmail.com
Manager: Robert Kurpisz tel.: +48 601 418 790, mail: robert@kurpiszimpresariat.pl
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a
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RIDER

Technika Sceniczna
. POTRZEBUJEMY:

PRZEWODY:
12 przewodéw XLRF-XLRM min 5m.
10 przewodéw XLRF-XLRM min 15m.

STATYWY:
7 statywow duzych tamanych
1 statywéw matych tamanych (gitara/werbel)

W RAZIE SYTUACII PODWOINEGO KONCERTU POTRZEBUJEMY:
AL RALE o IVALIL FPUDWOINEGO KONCERTU POTRZEBUJEMY:
6 x D.I.BOX aktywny

1x N/D 868 (lub SM91/Beta91/e901/D112)
3 x SM57
2 x €604 (lub €904 /beta98)
3 x sm81 (lub C414/4041/KSM184)
. 3 X ATM350 (lub DPA4099) - INSTRUMENTY DETE
4 x SM58

ROZSZYWEK ZASILANIA (ROZGALEZIACZE) SZTUK 6 NA OKOLO 4 GNIAZDEK KAZDY!!!

Dostarczenie statywdéw, petnego okablowania oraz opigcie sceny lezy po stronie ekipy
nagtosnieniowej.

Wejscie na scene dla artystéw powinno by¢ bezpieczne i stabilne zabezpieczone minimum
z jednej strony barierka (w przypadku budowanych scen plenerowych) boki i tyt sceny réwniez
powinien by¢ zabezpieczony barierka metalowa.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian - po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez zespol.
W przypadku watpliwosci lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

| Stawomir GUADKY Gladyszewski +48 502 369 717 mail: guadky@gmail.com | (

=

Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: quadky@amail.com
Manager: Robert Kurpisz tel.: +48 601 418 790, mail: robert@kurpiszimpresariat.pl
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a
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STAGE PLAN

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@amail.com
Manager: Robert Kurpisz tel.: +48 601 418 790, mail: robert@kurpiszimpresariat.pl
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a




Worm I_ight

Wymagania techniczne - scena i o$wietlenie

Plener 2019

Aktualng wersje ridera znajdziesz zawsze na stronie:
http://slawomir.wormlight.pl

Czedé, tu realizator Stawomira. Ponizszy dokument zawiera informacje dotyczace wymagan
technicznych  koncertu Stawomira. Prosimy o przekazanie dokumentu osobom/firmom
odpowiedzialnym za scene, dach, oéwietlenie i obstuge techniczng podczas koncertu. Zespodt przyjezdza
z wtasnym realizatorem oswietlenia. Spetnienie ponizszych wymagar umozliwi realizacje koncertu na
odpowiednim poziomie w zgodzie z koncepcja artystyczng trasy. Prosimy o uwazine przeczytanie

ponizszego dokumentu.

Organizator powinien zapewni¢ dla muzykow stabilne podesty sceniczne o wymiarach:

- 3x2m, wysokos¢ 30/40 cm pod perkusje

- 3x2m, wysokos$¢ 20/30 cm pod instrumenty dete

Podesty powinny by¢ wystoniete od strony przedniej krawedzi sceny czarnym materiatem.

L
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1. Minimalny rozmiar sceny to 10 na 8 metréw. (Dach powinien byé odpowiednio wigkszy!).
Minimalna wysokos$¢ dolnej krawedzi kraty oswietleniowej to 6 metréw od podtogi sceny.

2. Dach powinien byé¢ rozstawiony zgodnie z zaleceniami producenta - na twardym podtozu,
powinien by¢ docigzony, powinny by¢ zainstalowane odciagi stupéw zakoriczone flokami
gdziekolwiek jest to mozliwe. Stupy dachu powinny sta¢ na duzych bazach, a kazda z nich
powinna miec zainstalowane cztery ,nogi” opierajace sie na twardym podtozu. Cze$¢ ruchoma
dachu obowigzkowo musi by¢ potaczona stezeniami z kazdym z czterech stupéw od razu po
podniesieniu dachu do docelowej wysokosci.

3. W sSwietle okna sceny, a zwtaszcza w jej tle bez zgody managementu artystki nie mogag sie
znajdowac zadne bannery reklamowe, ani inne odwracajgce uwage elementy dekoracyjne.

4. Scena musi by¢ wystonieta Czarnym, przepuszczajgcym powietrze materiatem. Catoéé
okotarowania sceny powinna by¢ w kolorze czarnym.

Scena i dach powinny by¢ prawidtowo uziemione.
Przed sceng w odlegtosci Przynajmniej trzech metréw musi znajdowac sie barykada z ptotéw
typu mojo lub ciezkich ptotéw policyjnych.

7. W przypadku obecnoéci latarni znajdujgcych sie w bliskim sasiedztwie sceny organizator
zapewnia mozliwos¢ ich wyfgczenia na czas koncertu.

8. Stanowisko realizatora oswietlenia musi si¢ znajdowa¢ w namiocie naprzeciwko sceny,
chronigcym sprzet i obstuge techniczng przed warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz,
Snieg czy wiatr. Namiot ten musi zapewnic¢ odpowiednig widocznoéé catej sceny realizatorowi
oswietlenia — Powinien znajdowa¢ si¢ w odlegtosci pomiedzy 20, a 40 metréw od sceny.

Uwaga dla organizatoréw: w przypadku stwierdzenia przez ekipe techniczng zespotu, ze dach zagraza
bezpieczeristwu muzykéw, obstugi technicznej wydarzenia i publicznosci, koncert ma prawo byé
odwotany z winy organizatora, bez jakichkolwiek konsekwenciji finansowych dla artysty.

Zespot przywozi swéj horyzont — prosimy o zapewnienie kraty do montazu horyzontu na wyciagarkach
(!). Horyzont ma wymiary 8 na 5 metréw. Horyzont wykonany jest z materiatu przepuszczajgcego
Swiatfo — zamontujemy za nim specjalnie przygotowane kasetony podswietlajace horyzont. Prosimy o
zapewnienie dodatkowej nitki DMX do podswietlenia horyzontu. Nie dotyczy to koncertéw
odbywajacych sie przed zmrokiem.

W przypadku, gdy w tle sceny znajduje sie ekran diodowy, zamiast horyzontu realizator $wiatta
wypuszcza wizualizacje. Prosimy o zapewnienie mozliwosci wpiecia sie w system multimedialny w
miejscu w ktérym znajduje sie konsoleta oswietleniowa. Gniazda, ktérymi dysponujemy to DisplayPort,
DVI lub HDMI. W razie potrzeby mozemy poda¢ dwa niezalesne sygnaty video.

Prosimy o potwierdzenie listy sprzetu lub zgtoszenie wsze

zg kich potencjalnych pro

zwigzanych z powyzszg specyfikacja realizatorowi zespotu na minimum 14 dni prze

Marcin Robak, tel. 502 703 803, e-mail: robak@wormlight.pl

Specyfikacja: scena, $wiatto Strona2:7
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Lista potrzebnego sprzetu. oswietleniowego zapewnianego przez organizatora (kolor na plocie):

1Zx Martin MAC Quantum Profile (mode Extended)

10x Clay Paky ALEDA B-EYE K20 (mode Shapes), Martin MAC Quantum Wash lub Robe Robin
600/600+/800/Spiider (mode 1).

5x element “T” 1,5m ( tzw. »Zwieszka”, ,tetka”)

1x Clay Paky Sharpy

8x Martin MAC Aura (XB)

3x Martin Atomic 3000 (lub Atomic LED) lub CLF Ares 54 st.
5x CLF Ares

8x Mocna listwa LED RGB(W) z przynajmniej 8-mioma oddzielnie sterowanymi sekcjami lub Showtec
Sunstrip DMX Active

5x Mole Fay 4x650 DWE
2x Hazer + wentylatory.

Uwagi odnos$nie hazera ponizej. W przypadku niekorzystnego kierunku wiatru, prosze byé
przygotowanym na przeniesienie hazeréw na przéd sceny.

1x Jedna z ponizszych konsol oswietleniowych:
Obsidian NX4, NX2 z M-Touch/M-Play
Martin M6 lub Matin M1 lub Martin M2GO z ekranem dotykowym i przystawka M-Touch lub M-Play.

Istnieje mozliwos¢ odptatnego dostarczenia konsolety na koncert. W przypadku wykorzystania
wigkszej ilosci zajetych linii DMX niz 4 istnieje mozliwo$¢ wypuszczenia sygnatu w standardzie ArtNET
lub SACN (maksymalnie 32 linie DMX). “.

\

N
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Dopuszcza sie uzycia zamiennikéw uznanych marek. Kazda zmiana musi by¢ skonsultowana
z realizatorem oéwietlenia artysty. Przyktadowe dopuszczalne zamienniki:

- Martin MAC Quantum Profile:

Ayrton Ghibli, Mistral, Diablo, Khamsin

Chauvet Professional Maverick MK2 Spot,

Clay Paky Alpha Spot 1200/1500, Sharpy Plus, Scenius Spot/Profile, Axcor Profile 400/600/900, Axcor Spot 400

High End Systems Sola Spot 1000/1500/2000/Pro

Martin MAC Allure Profile, MAC lll Profile, MAC Viper Profile/Performance, MAC 700 Profile (tylko ze $wiezymi lampami,
dobrg optyka i oryginalnymi gobosamil),

Robe Robin DLX/DLS/MMX Spot/600E Spot/Viva CMY, Mega Pointe, Pointe (tylko urzgdzenia na scenie)

SGM G.Spot,

Vari*Lite VL2600 Spot, VLZ Spot, VL4000 Spot

Clay Paky A.LEDA B-Eye K20:

Clay Paky HY B-EYE K25 / HY B-Eye K15 / K-Eye K10 HCR / K-Eye K20 HCR, A.LEDa B-Eye K10

Robe Robin 600/600+/800/1200 LED Wash/Spiider/Tarrantula/Robin 1000 LEDBeam,

Martin MAC Quantum Wash

Prolights Stark1000 (tylko soft V.1.2.00 lub wyzszy, mode FX) Q

Martin MAC Aura:

ACME CM 350Z Il

Ayrton Nandobeam S3/56, Wildsun 200s/500s,
Chauvet Professional Maverick MK2 Wash
Clay Paky A.LEDa (B-Eye) K10/K20

DTS Nick NRG 1201/1401,

GLP Impression X45/X4,

JB Lighting A7/A8, Sparx 7/10,

Martin MAC Quantum Wash, MAC 301,

Robe Robin 300/300+/600/600+/1200 LEDWash, Spikie, Robin 1200 LEDBeam 6/8/12)
SGM G4 Wash

Vari*Lite VLX Wash, VLX3 Wash

Clay Paky Sharpy:
DTS Core, Max, Max L, Raptor
Martin Rush MH 3 Beam, Rush MH 4 Beam, MAC Axiom Hybrid
Robe Pointe, miniPointe, MegaPointe
Dowolna chiiiska kopia Sharpy lub Pointe .

CLF Ares:
SGM P-5/P-10
Robe Divine 160 RGBW

Hazery: hazery powinny by¢ uznanej marki oraz powinien produkowa¢ bezwonny dym (!) na bazie
wody. W urzadzeniu powinien by¢ uzywany zalecany przez producenta danej maszyny ptyn.
Dopuszczalne maszyny to: MDG Atmosphere, JEM (Compact) Hazer Pro/K1, PeaSoup, Look Unique,
Haze.base, Smoke factory, Swefog. Dopuszczalne jest uzywanie maszyn do dymu Look Viper lub

MDG MAX z wentylatorem. Niedopuszczalne sg maszyny Antari | Eurolite, chyba Ze w potaczeniu z
ptynem JEM i-fog lub innym zaakceptowanym przez realizatora.

Negocjaciom nie podlega konsoleta oraz zamiana urzadzeri na urzadzenia nizszej klasy niz
proponowane powyzej (np. MAC500/600/300). Nieakceptowanym urzadzeniem klasy wyiszej niz
proponowane jest MAC 2000 Profile/Performance i VL330/770/880.

Specyfikacja: scena, swiatto Strona4z7
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